O.T.A. geri déniisiminde
profesyonel ¢ozumler!

RS -~ 3

2 destek ayakl fip

Arhlar;

4 ton tasima kapasitesi
YUksek kalitede celik
konstruksiyon

Hidrolik devirme
sayesinde maksimum
arindirma

OTA geri dénUsimi
icin ozel

GUvenli ve dayanikli
Maksimum alan
kullanimi

Uygun fiyat

C€

Tasima Platformu
N-527130 / N-527223 / N-527366
Sabit ara¢ yikleme platformu

Tasima platformlan, araglann en uvuygun sekilde yiklenmesi igin
tasarlandi. Sabit, 2 destek ayakl ve hidrolik devirme fonsiyonu
olmak Uzere 3 se¢enegi bulunmakta.

Arac altinda azami alan kullanimi icin arac tasima platformlarinin
secimi cok dnemlidir. Tasima platformunda opsiyon olarak sunulan
hidrolik devirme 06zelligi haznelerin en derin noktalarnnda delme
imkani sunar. Bu sayde érmegdin OTAlardan 1-2 litre daha fazla yakit
bosaltilabilir. Bu 6zellik sayesinde %98lik arindirma oranina ulasilabilir.
Platformun saglamligi 2 ilave ayak ile artinlabilir.

Arac tasima platformu, &zellikle forklift ile yUkleme yapan isletmeler
icin uygun ve burada dayanikliigini gbsteriyor.

Konteyner ici uygulama

Platform Uzeri uygulama

Teknik veriler: Siparis bilgisi:

Yuk kapasitesi: 4.000 kg N-527130 SEDA FT 1A Hidrolik

Boyutlar: 2.310x 1.650 x 1.980 mm ||N-527223 SEDA FT 1F Sabit

Agirhik: 600 kg N-527366 SEDA FT NA
Hidrolik 2 destek ayakl
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*Urin gérselleri SEDA Umwelttechnik GmbH'dan alinmistir. Uretici haber vermeksizin Griinde her tirli degisiklige gidebilir.
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