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Artıları:+
• Mobil LPG transfer 

istasyonu
• Entegre 65 litre tank
• Basınçlı hava ile çalışır
• 120 kg/saate kadar 

kapasite
• Kolay kullanım
• Sıvılaştırılmış gazın 

güvenli vakumu
• İlave yakma meşalesi 

ile atıl gazın yakılması  
• Propan/ bütan gaz 

kalitesi analizi dijital 
ekrandan okunabilir

• İlave yakıt tabancası 
ile yakıt aktarım imkanı

LPG’li araçlardan sıvılaştırılmış gazın boşaltılması için kullanılır. 
Araçlardan çıkan LPG bir hazneye (tüp/tank) veya cihazdaki 
entegre depoya geçici olarak aktarılır.

Opsiyonel:
SEDA LPG Yakma Meşalesi
L-34002-V19
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Her 11 kg LPG için döngü 
zamanı ort. 6 dak.

Gaz kalitesi (propan/bütan) 
analizi için dijital ekran

Farklı bağlantılar için adaptör 
çıtası

LPG boşaltım sistemlerinde 
sertifikasız ve markasız ürünleri 

tercih etmeyin!!!

Teknik veriler: Sipariş bilgisi:Opsiyonel: Dolum miktarı kon-
trolü için terazi sistemi Bas. hava beslemesi: 6 bar

Güç beslemesi: 9V DC
Max. vakum gücü: 120 kg/sa. kadar
Depo kapasitesi: 65 l
Aktarım miktarı: 120 kg/sa. kadar
Ağırlık:   60 kg (boş)
Boyutlar:  630 x 450 x 940 mm

L-34000-GA SEDA LPG 
Boşaltma Sistemi ECO 
Gaz Analizi
Opsiyonel Aksesuar:
L-34002-V19 SEDA LPG 
yakma meşalesi
L-340013 DISH Dolum 
Tabancası
L-340012 ACME Dolum 
Tabancası

Entegre tank 
ile harici tank 

arasında güvenli 
geçiş için kaplin 
bağlantı sistemi

Basınçlı hava 
bağlantısı

Dijital ekran

Basınç kontrol 
manometreleri

Görsel transfer 
kontrolü

65 litrelik geniş 
hacimli ente-
gre tank ile 
ara depola-
ma imkanı

Güvenlik için 
tekerlek freni

Kompakt ölçü

DISH: L-340013 ACME: L-340012DISH Tabanca - L340013 ACME Tabanca - L-340012

Opsiyonel:
Dolum 

Tabancaları

Test edilmiş basınç 
hortumları


